
Soft

Mise en route facile, sans contact, il 
suffit de survoler le filtre pour activer 
marche /arrêt. Sécurité à bord.

Mode Auto/ON

Vitesse 1

Vitesse 2

Arrêt

Purification 
Communication des 
données

CADR volume d'air purifié
7.9 m3 /h
Elimination efficace des PM2,5, 
particules nocives, polluants....

CADR sert à mesurer les perfor-
mances de purification. Cela va 
donc permettre de connaître l’efficacité 
réelle d’un purificateur et donc sa 
puissance de filtration.
on distingue donc trois CADR pour un 
purificateur. 

1 h pour purifier 2-3 fois l'air une 
voiture familiales.

Induction infrarouge 
une fois: auto
2 fois: vitesse 1, 2, 
rester 2 secondes 
pour arrêt.

Filtre composite H13
multicouches. filtre 
HEPA , filtre charbon 
actif.

Indicateur qualité 
d'air.
Bleu : excellent
vert: médiocre
Rouge: pollué 

Capteur haute 
sensibilité, capture 
rapidement les 
polluants 
atmosphériques.

Système intelligent de surveillance 
de la qualité de l'air.
Voir c'est croire !
Ce purificateur avec un système intelligent de 
surveillance de la qualité de l'air intégrant un 
capteur haute sensibilité, capture rapidement les 
polluants de l'air et les analyse instantanément .
Affichage de la qualité de l'air actuelle avec 
indicateur, lorsque le niveau de pollution est elevé, 
le voyant de qualité de l'air est rouge, le purifica-
teur adopte automatiquement la vitesse du 
ventilateur. La lumière est verte quand la qualité de 
l'air est médiocre, quand la qualite de l'air devient 
optimale la lumière passe au bleu .

La lumière Rouge, la 
qualité de l'air est  
polluée.La lumière Verte, la 

qualité de l'air est 
modérement polluée.

La lumière Bleu la 
qualité de l'air est 
excellente.

coeur du filtre interne HEPA. 
purification plus appronfondie élément 
filtrant électrostatique 100% fibre, capture 
rapidement les particules dans l'air, en 
filtrant au moins 0,03 µm, correspond à  
PM 0.003 est 800 fois plus petit que PM 2,5 
filtre les bactéries, virus ...


